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ARROLHADOR AUTOMÁTICO 
Mod. RZ 2010 RZ 2010/S 

Tipo de rolha: Rolha 
Natural 

Rolha 
Champanhe 

Produção hora máx: 800 500 

Preço: 380V trifásica   
 

       
RZ 2010 

     (Rolha Natural)  RZ 2010/S 
                                                                                 (Rolha champanhe) 

  

Cod. ACCESSÓRIOS PARA ARROLHADOR - CAPSULADOR 

/ Chassis em inox  Standard  Standard  
AZ.1 Dispositivo de injeção de nitrogénio Standard   
GVP Sistema de Vácuo com depressor    

TAS-60 Suplemento para maxilas de 60 mm de altura  Standard  
BGS-32 Cone de centragem para alterar o tamanho   

/ Aumentar a altura para garrafas de 380 para 450 mm   
/ Kit para rolha com tamanho inferior a 22x35   

TRAM-2010 Kit de tremonha mecânica para rolha vinho Standard   
DIST-FUNG Alimentador de rolhas de champanhe /  
SUP-MON Suplemento para motor monofásico 50 Hz   

SUPP.VOLT Suplemento para motor com voltagem especial   
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CAPSULADOR DE ROSCA SEMIAUTOMÁTICO  

Mod. RZ 2010/VE RZ 2010/V 

Tipo de capsulador: Cápsula 
de rosca 

Cápsula 
de rosca 

Produção hora máx: 500 500 

Preço: 220V monofásico   
 

 

  
 RZ 2010/VE (electrico)                        RZ 2010/V (pneumatico) 

  

Cod. ACESSÓRIOS PARA CÁPSULAS DE ROSCA 

/ Chassis em inox Standard Standard 
VN Dispositivo de injeção de nitrogénio   

TESTA 4 Cabeça de 4 rolos suplementar para capsulador de rosca 
(para outro tamanho de tampa)   

/ Aumentar a altura para garrafas de 380 para 450 mm   
P.C.-PET Gargalo para garrafas PET  / 

TESTA MAGN. Cabeça magnética para tampas de plástico  / 

CON-TM Cone adicional para cabeça magnética para diferentes 
tamanhos de cápsulas - máx. dim Ø50 mm  / 
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CAPSULADORES  

Mod: RZ 93/C RZ 2010/C 

Tipo de cápsula: Cápsula 
metálica 

Cápsula 
metálica 

Produção hora máx: 350 500 

Preço: 220V monofásico   
 
 
 

  
               RZ 93/C                                         RZ 2010/C 
(Capsulador pneumático de bancada)  

  

Cod. ACESSÓRIOS PARA CAPSULADORES 

/ Chassis em inox Standard Standard 
IN-H2O Sistema de injeção jato de água /  

KIT-CAM-COR Kit para mudar o formato do capsulador /  
/ Aumentar a altura para garrafas de 380 para 450 mm /  

ANEL-26/29 Mudança de tamanho do cone de centralização 26-29 mm  / 
TES-PVC Cabeça de fecho em PVC - adequada para tampas T ou “Guala”  / 
VENT-T Sistema “Venturi” para rolhas “T”  / 

SC-60 HZ Cartão de 60 Hz para vibrador do capsulador de cápsulas 
metálicas 

/  
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CAPSULADOR ROLHAS “T”  
Mod.: RZ 2010/T RZ 2010/TV 

Tipo de Capsulador: Rolhas T Rolhas T 

Produção hora máx: 350 500 

Preço: 220V monofásico   

 
 

                
       

               RZ 2010/T                                     RZ 2010/TV 

  

Cod. ACESSÓRIOS CAPSULADOR 

/ Chassis em inox Standard Standard 
KIT-CAM-TAP Kit para mudança de formato no capsulador “T”   

CAMB-TAZ Tanque sem vibrador para diferentes tamanhos de tampa (para 
cada tamanho) /  

/ Aumentar a altura para garrafas de 380 para 450 mm   
SC-60 HZ Cartão vibrador 60 HZ /  
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ARROLHADOR SEMIAUTOMÁTICO PARA ROLHAS 
NATURAIS DE GARRAFAS GRANDES DIMENSÕES  

Mod.: RZ 2010/RS RZ 2010/RS 

Tipo de rolha: Rolha 
cortiça natural 

Rolha 
champanhe 

Produção hora máx: 300 300 

Preço: 380V trifásico   
 
 
 

 

  

Cod. ACESSÓRIOS 
/ Chassis em inox Standard Standard 

AZ -1GF Dispositivo de injeção de nitrogénio  / 
TAS-60GF Suplemento para maxilas de 60 mm de altura Standard Standard 
TAS-65GF Suplemento para maxilas de 65mm de altura   
CEN-32GF Cone de centragem - mudar o tamanho   

CAMB-TASS Cabeça completa para mudança de tamanho de garrafas   
SUP-MON Suplemento para motor monofásico 50Hz   

SUPP.VOLT Suplemento para motor de voltagem especial   
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MONOBLOCO SEMIAUTOMÁTICO PARA ROLHA 
NATURAL E PARA CÀPSULA DE ROSCA -  
ENCHIMENTO POR GRAVIDADE 4 BICOS 
 –ARROLHADOR / CAPSULADOR ROSCA  

Mod.: RZ 2010/M5-G RZ 2010/M4 

Tipo Monobloco: Cápsulas de rosca Rolhas naturais 

Produção hora máx: 400 500 

Preço: 380V trifásico   
 

  
                    RZ 2010/M5-G                          RZ 2010/M4 

  

Cod. ACESSÓRIOS 

/ Chassis em inox Standard Standard 
VN AZ.1 Sistema de injeção de nitrogénio para capsulador   

GVP Sistema de vácuo com depressor pneumático /  
TASS-60 Suplemento para maxilas de 60 mm de altura /  

BGS-32 Cone de centragem - mudar o tamanho /  
/ Aumentar a altura para garrafas de 380 para 450 mm   

AZ.2 Sistema de injeção de nitrogénio no tanque   

EP-MINI 
Bomba de alimentação modelo “Ep-mini” para monobloco e 
enchimento 

  

DOS-AZ 2 Dispositivo de injeção de nitrogénio antes de encher com 2 
válvulas   

XVDR-1035 Sino de centralização do kit para válvula de enchimento 
(mudança de formato) 

  

VAS-LAV Tanque de lavagem para bicos   
KIT-FALS Kit de garrafas falsas   
GAL-MEC Bóia mecânica   
SUP-MON Suplemento para mudança de voltagem 220V monofásico 50Hz   

SUPP.VOLT. Suplemento para motor com voltagem especial   
SUP-T.DISC Suplemento com cabeça descendente de cortiça  / 

TESTA 4 Cabeça de 4 rolos para mudança de formato da tampa de rosca  / 
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MONOBLOCO ENCHEDOR E CAPSULADOR 
PARA CÁP. ROSCA  

Mod.: RZ 2010/M2 RZ 2010/M5 

Tipo Monobloco: Cáp. rosca Cáp. rosca 

Produção hora máx: 250 400 

Preço: 220V monofásico   
 

  

RZ 2010/M2 RZ 2010/M5 

  

Cod. ACESSÓRIOS 

/ Chassis em inox Standard  Standard  
VN Sistema de injeção de nitrogénio para capsulador   

/ Aumentar a altura para garrafas de 380 para 450 mm   
AZ.2 Sistema de injeção de nitrogénio no tanque   

EP-MINI Modelo de bomba “Ep-mini Liverani”   

DOS-AZ 2 
Dispositivo de injeção de nitrogénio antes de encher com 2 
válvulas 

  

XVDR-1035 
Sino de centralização do kit para válvula de enchimento (mudança 
de formato) 

  

VAS-LAV Tanque de lavagem para bicos   
KIT-FALS Kit de garrafas falsas   
GAL-MEC   Bóia mecânica   

SUP-T.DISC Suplemento para capsulador de rosca com cabeça descendente 
mecânica   

SUPP.VOLT. Suplemento para motor com voltagem especial   
TESTA 4 Cabeça de 4 rolos para mudança de formato da tampa de rosca   

TESTA-GU Cabeça para tampas de pressão (como tampas Guala)   
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MONOBLOCO (ENCHEDOR E CAPSULADOR)  PARA 
CÁPSULAS METÁLICAS E ROLHAS “T ”  

Mod.: RZ 2010/M6 RZ 2010/M6-GT 

Tipo Monobloco: Cáp. metálica Rolhas T 

Produção hora máx: 400 600 

Preço: 220V monofásico 50Hz   
 

  
 

    RZ 2010/M6                                RZ 2010/M6-GT 

  

Cod. ACESSÓRIOS 

/ Chassis de aço inoxidável Standard Standard 
VACUUM-BEER Sistema de kit anti-espuma com leve depressão  / 

TAZ-VIBRA Alimentador de cápsulas vibratório   

KIT-CAM-TAP 
Kit para alterar o formato do capsulador (para tamanhos 
diferentes de cápsulas) 

  

CAMB-TAZ Tanque sem vibrador para diferentes tamanhos de tampa 
(para cada tamanho)   

VENT-T Suplemento para rolhas T com sistema venturi  / 
/ Aumentar a altura para garrafas de 380 para 450 mm   

EP-MINI Bomba “mini Liverani”   
VACUM-OIL Sistema de alto enchimento no enchedor   

DOS-AZ 2 Dispositivo de injeção de nitrogénio antes de encher com 
2 válvulas   

XVDR-1035 Sino de centralização do kit para válvula de enchimento 
(mudança de formato)   

GAL-MEC Bóia mecânica  Standard  
VAS-LAV Tanque de lavagem para bicos de enchimento   
KIT-FALS Kit de garrafas falsas   
SC-60 HZ Cartão de 60 Hz para vibrador do capsulador (cáp. Met.) /  
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MONOBLOCO PARA ROLHAS NATURAIS E 
CÁPSULAS DE ROSCA 

(enchedor rotativo de 6 bicos + capsulador/arrolhad or)  

Mod.: RZ 2012 RZ 2012/VE 

Tipo monobloco: Rolha natural Cáp. rosca 

Produção hora máx: 700 400 

Preço: 380V trifásico   
 

  
 

      RZ 2012(Rolhas cortiça cilíndricas)            RZ 2012/VE (Capsulas rosca) 

  

Cod. ACESSÓRIOS 
/ Chassis de aço inoxidável Standard  Standard  

AZ.1 VN Sistema de injeção de nitrogénio para o capsulador de rosca   
GVP Dispositivo de sistema de vácuo com depressor pneumático  / 

TAS-60 Suplemento para máxilas de 60 mm de altura  / 
BGS-32 Cone de centragem para alterar o tamanho  / 

XVDR-1035 Sino de centralização do kit para válvula de enchimento 
(mudança de formato)   

/ Aumentar a altura das garrafas de 380 para 450 mm  / 
AZ.2 Sistema de injeção de nitrogénio no tanque   

EP-MINI Bomba “Mini Liverani”   
FALSE-EURO 6 Kit de garrafas falsas   

GAL-MEC Bóia mecânica   
SUP-MON Suplemento para voltagem monofásica 50 Hz   

SUPP.VOLT. Suplemento para motor com voltagem especial   

TESTA 4 4 cabeças de rolos para mudança de formato de cápsulas de 
rosca /  
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MONOBLOCO CÁP. METÁLICA E ROLHAS T 
Enchedor de 6 bicos rotativo por gravidade - Capsulador cáp. met. e rolhas T 

Mod. RZ 2012/T RZ 2012/C 

Tipo monobloco: Rolhas T Cáp. Met. 

Produção hora máx: 500 500 

Preço: 220V monofásico 50Hz   
 
 

 

  

Cod. ACESSÓRIOS 
/ Chassis de aço inoxidável Standard Standard 

VACUM-BEER Sistema de kit anti-espuma com leve depressão /  
KIT-CAM-COR Kit para mudar o formato do capsulador   

IN-H2O Sistema de injeção jato de água /  

XDVR-1035 Sino de centralização do kit para válvula de enchimento 
(mudança de formato) 

  

/ Aumentar a altura para garrafas de 380 para 450 mm   
AZ.2 Sistema de injeção de nitrogénio no tanque   

PIAT-SP Prato com sistema anti-rotação para garrafas especiais 
(cada)   

EP-MINI Bomba “Mini Liverani”   
FALSE-EURO 6 Kit garrafas falsas   

SC-60 HZ Cartão de 60 Hz para vibrador do capsulador de coroa   
SUPP.VOLT Suplemento para motor com voltagem especial   

SUPP-8 Suplemento para modelo de 8 bicos   
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TRIBLOCO 
(lavadora + enchedor rotat.+ arrolhador) para rolhas naturais 

Mod. RZ 1061-S 

Tipo Tribloco: Rolha cortiça 
 normal 

Produção hora máx: 700 

Preço: 380V trifásica  

 

 

 

 

Cod. ACESSÓRIOS 
/ Chassis de aço inoxidável Standard 

BIC-PT1 Tampas do kit para alterar o tamanho  
VAS-RIC Sistema de recirculação com tanque e bomba  

AZ.1 Sistema de injeção de nitrogénio para o arrolhador  
GVP Dispositivo de sistema de vácuo com depressor pneumático  

TAS-60 Suplemento para maxilas de 60 mm de altura  
BGS-32 Mudança no tamanho do cone de centralização  

XVDR-1035 Sino de centralização do kit para válvula de enchimento 
(mudança de formato)  

/ Aumento de altura para garrafas de 380 para 450 mm  
AZ.2 Sistema de injeção de nitrogénio no tanque  

GAL-MEC Bóia mecânica  
EP-MINI Bomba “Mini Liverani”  

FALSE-EURO 6 Kit de garrafas falsas  
SUP-MON Suplemento para voltagem especial 50Hz  

RZ 1061-VE Versão com cabeça de parafuso descendente - para tampas de 
alumínio  

RZ 1061-C Versão com tampa para coroa (um tamanho de tampa da coroa)  
RZ 1061-T Versão com tampa para rolhas T  
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MONOBLOCO PARA ROLHAS DE CHAMPANHE 
Arrolhador- Capsulador de Muselets  

Mod. RZ 2010/S-1 RZ 
2010/SGA 

Tipo monobloco: Rolha 
Champanhe 

Rolha 
Champanhe 

Produção hora máx: 400 600 

Preço: 380V trifásica   
 

 

  
 

 RZ 2010/S-1                                 RZ 2010/SGA 

  

Cod. ACESSÓRIOS 
/ Chassis de aço inoxidável Standard Standard 

TAS-60 Altura das maxilas 60 mm Standard Standard 
CEN-91/R Cone de centragem para trabalhar rolha natural   

TRAM-2010 Kit alimentador para rolha natural   
DIST-FUNG Alimentador de rolha de champanhe (50 rolhas)   

GPV Dispositivo de sistema de vácuo com depressor 
pneumático para rolha natural    

AZ.1 Sistema de injeção de nitrogénio para arrolhador   
TES-101 Cabeça suplementar para muselets pequenos  / 

SUP-MON Suplemento para voltagem especial 50Hz   
SUPP.VOLT Suplemento para motor com voltagem especial   
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MONOBLOCO DE ARROLHAR ROLHAS 
CHAMPANHE – APLICAR E ENROLAR O MUSELET  

  (Para garrafas de 3-6-9 litros)  

Mod. RZ 2010/RSG 

Tipo monobloco: Rolhas champanhe 

Produção hora máx: 200 

Preço: 380V trifasica  
 
 
 
 

 

 

Cod. ACESSÓRIOS 
/ Chassis de aço inoxidável Standard 

TAS-65 Altura das maxilas 65 mm  
BGS-32GF Cone de centragem para alterar o tamanho  

CAMB-TASS Conjunto completo de maxilas para alterar o tamanho das garrafas  
TES-101GF Cabeça suplementar para alterar o tamanho do arame   

SUP-MON GF Suplemento para voltage especial 50Hz  
SUPP.VOLT. Suplemento para motor com tensão especial  
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MONOBLOCO  
(ENCHEDOR + AROLHADOR) 

Para garrafas de grandes dimensões  

Mod.
RZ 2010 

Magnum 2 
2 bicos 

RZ 2010 
Magnum 4 

4 bicos 

Tipo monobloco: Rolha natural 
normal 

Rolha natural 
normal 

Produção hora máx: garrafas 3 Lt. com bicos Ø 18 mm) 150 300 

Preço: 380V trifásico   
 

 

  

Cod. ACESSÓRIOS 
/ Chassis de aço inoxidável Standard  Standa rd 

BEC. GF Válvulas suplementares diam. 22-24  (cada)   

TAS-65 Altura das maxilas 65 mm   
BGS-32GF Cone de centragem para alterar o tamanho   

CEN-29/40/47 
Cone de centragem especial para anel de boca  
(diam. 29-40-47)  (cada)   

CAMB-TASS 
Conjunto completo de maxilas para alterar o tamanho 
das garrafas   

AZ.1GF Sistema de injeção de nitrogénio para rolha cortiça   
AZ.2 Sistema de injeção de nitrogénio no tanque   

DOS-AZ.1 
Dispositivo de dosagem de gás inerte antes do 
enchimento - com um bico   

EP-MINI Bomba “Ep.mini Liverani”   
VAS-LAV Tanque de lavagem para bicos   
KIT-FALS Kit de garrafas falsas   
SUP-MON Suplemento para tensão especial 50Hz   

SUPP.VOLT. Suplemento para motor com tensão especial   
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MONOBLOCO DE ENCHIMENTO E ARROLHAR 
Enchedor por gravidade rotativo 6 bicos- arrolhador para rolhas cilíndricas 

Mod. RZ 720-S 

Monobloco tipo: Rolhas Cilíndricas 

Produção/hora máxima 720 

Preço 380V trifásico  

 

 
RZ 720-S 

 

Cod. MONOBLOCO ACCESSÓRIOS 
/ Chassis em aço inoxidável Standard 

AZ.1 Sistema de injeção de nitrogénio  no arrolhador Standard 
INVERTER Regulação velocidade eletrónica Standard 
GPV-AUT Dispositivo de vácuo no arrolhador com depressor pneumático  
TAS-60 Suplemento para aumento da altura das maxilas para 60 mm de altura  

GIOCO-1 Kit para garrafas de diferentes tamanhos  
AZ.2 Sistema de injeção de nitrogénio no tanque  

FALSE-EURO 6 Kit de garrafas falsas  
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MONOBLOCO DE ENCHIMENTO E ARROLHAR 
Enchedor por gravidade rotativo 8 bicos- arrolhador  para rolhas cilíndricas  

Mod. RZ 920-S 

Monobloco tipo: Rolhas Cilíndricas 

Produção/hora máxima 920 

Preço 380V trifásico  
 

 
RZ 920-S 

 

Cod. MONOBLOCO ACESSÓRIOS 
/ Chassis em aço inoxidável Standard 

AZ.1 Sistema de injeção de nitrogénio  no arrolhador Standard 
INVERTER Regulação velocidade eletrónica Standard 
GPV-AUT Dispositivo de vácuo no arrolhador com depressor pneumático  
TAS-60 Suplemento para aumento da altura das maxilas para 60 mm de 

altura  

GIOCO-1 Kit para garrafas de diferentes tamanhos  
AZ.2 Sistema de injeção de nitrogénio no tanque  

FALSE-EURO 8 Kit garrafas falsas  
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MONOBLOCO DE ENCHIMENTO E ARROLHAR 
Sistema de Vácuo e injeção de gás inerte antes do enchimento, montado no parafuso - 

Enchedor por gravidade rotativo 8 bicos- arrolhador para rolhas cilíndricas 

Mod. RZ 920-SN 

Monobloco tipo: Rolhas Cilíndricas 

Produção/hora máxima 920 

Preço 380V trifásico  
 

 

 
 

RZ 920-SN 

 

Cod. MONOBLOCO ACCESSÓRIOS 
/ Chassis em aço inoxidável Standard 

/ Sistema de Vácuo e injeção de gás inerte antes do enchimento - montado 
no parafuso Standard 

INVERTER Regulação velocidade eletrónica Standard 
AZ.1 Sistema de injeção de nitrogénio  no arrolhador Standard 

GPV-AUT Dispositivo de vacum no arrolhador com depressor pneumático  
AZ.2 Ni Sistema de injeção de nitrogénio no tanque  

TAS-60 Suplemento para aumento da altura das maxilas para 60 mm de altura  
GIOCO-2 Kit para garrafas de diferentes tamanhos com Sistema parafuso  

FALSE-EURO 8 Kit garrafas falsas  
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INJETOR DE GÁS INERTE 
com 2 bicos 

Mod. RZ DOSA-2N 

Tipo: Injecão de gás 

Produção hora máx: 500 

Preço: 220 monofásica  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cod. ACCESSÓRIOS 

/ Chassis em inox Standard 
DOS-AZ.1 GF Versão preparada para garrafas de grandes dimensões - 1 bico  
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ENCHEDOR POR GRAVIDADE E VÁCUO 4 BICOS 
(vinho e azeite) 

Mod. RZ 2010/B4 RZ 2010/B4 
OIL-S 

Filler type: Gravidade Vacuum 

Produção hora máx: 500 500 

Preço: 220V monofásico   
 

  

     RZ 2010/B4 (Vinho)                  RZ 2010/B4 OIL-S (Azeite) 

  

Cod. ACESSÓRIOS  
/ Chassis em inox Standard Standard 

BEC. D.8 Válvula Ø 8 mm  (cada)   
BEC.D.18 Válvulas Ø 18 – 22 – 28 mm  (cada)   
PRC-PET Adaptação para garrafas PET  (cada)  / 

/ Aumento Altura para garrafas de 380 para 450 mm   
AZ.2 Sistema de injeção nitrogénio no tanque   

EP-MINI Bomba “Ep.mini” Liverani   
GAL-MEC Bóia Mecânica   
PIAT-SP Prato com Sistema anti-rotação para garrafas especiais  (cada)   

DOS-AZ.2 Dispositivo injeção nitrogénio antes do enchimento com 2 válvulas    

XVDR-1035 
Sino de centralização do kit para válvula enchimento (mudança 
formato) 

  

SUP-B4-LP Suplemento para enchimentos de baixa pressão   / 
VAS-LAV Tanque de lavagem de bicos    
KIT-FALS Kit garrafas falsas   
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ENCHEDOR 
2 - 4 bicos para garrafas de grandes dimensões  

Mod. RZ 2010/B2GF RZ 2010/B4GF 

Tipo: Gravidade Gravidade 

Produção hora máx: (com bicos Ø 18 mm para garrafas 3 Litros) 100 300 

Preço 380V trifásico   
 
 
 
 

 

  

Cod. ACESSÓRIOS 
/ Chassis de aço inoxidável Standard  Standard  

BEC-GF Bicos suplementares (diam. 22-24)               (cada)   
AZ.2 Sistema de injeção de nitrogénio no tanque   

EP-MINI Bomba de alimentação “Ep.mini” Liverani   

CEN-29/40/47 Cone de centragem especial para anel de boca  
(diam. 29-40-47)                                            (cada) 

  

VAS-LAV Tanque de lavagem para bicos   
KIT-FALS Kit de garrafas falsas   
GAL-MEC Bóia mecânica   
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ENCHEDOR ROTATIVO 6 BICOS 

Mod. RZ 2010/6 

Tipo: Gravidade 

Produção hora máx: 700 

Preço: 380V trifásico  

 
 
 

 

 

Cod. ACESSÓRIOS 
/ Chassi de aço inoxidável Standard 

AZ.2 Sistema de injeção de nitrogénio no tanque  
EP-MINI Bomba “Ep.mini” Liverani  
BEC-GF Bicos suplementares Ø 18-22-28 mm para “DAME”  (cada)  

/ Coluna ajustável em altura no tanque de enchimento  
VACUM-BEER Kit de sistema anti espuma com leve depressão  

XVDR-1035 
Sino de centralização do kit para válvula de enchimento (mudança de 
formato)  

GAL-MEC Bóia mecânica  
SUP-MON Suplemento para tensão especial 50Hz  

FALSE-EURO 6 Kit de garrafas falsas  
RZ 2012/8 Modelo com 8 bicos  
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LAVADORA E SECADORA DE GARRAFAS  
Mod. RZ -PT-2 RZ - PT- 4 

Tipo: Secadora 
2 garrafas 

Lavadora 
4 garrafas 

Produção hora máx: 200 400 

Preço:   
 
 
 
 

 

 
 

Lavadora e Secadora 2+2 

  

Cod. ACESSÓRIOS 
/ Chassi de aço inoxidável Standard  Standard  

CART.0.45 Cartucho de filtro 0,45 mícron /  
HOU-INOX Caixa de aço inoxidável   
VAS-POMP Sistema de recirculação com tanque e bomba /  

PT 2+2 Disponível também 2 bicos de lavar / 2 bicos secar   
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LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA  

Mod. RZ - PT1-10 RZ - PT1-20 

Tipo: Rotativa  
10 garrafas 

Rotativa 
 20 garrafas 

Produção hora máx: 700 1000 

Preço: 220V monofásica   

 
 
 
 
 

 
 

Modelo RZ – PT1 - 10 

  

Cod. ACCESSÓRIOS 
/ Chassis de aço inoxidável Standard Standard 
/ Variador eletrónico de velocidade Standard Standard 

BIC-PT1 Kit de pratos para mudança de tamanho   
BIC-PT1SP Kit de pratos para garrafas especiais   
CART.0.45 Cartucho de filtro 0,45 mícron   
HOU-INOX Caixa de aço inoxidável   
VAS-POMP Sistema de recirculação com tanque e bomba   
AZ.SCIA. Tratamento duplo com válvulas (ar / gás) com filtro   

 Disponível também o modelo secador   
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DÉGORGEMENT MANUAL -DOSEADORA-REENCHER  

Mod. RZ 88/D ATLAS-M 

Tipo: Doseadora 
Doseadora - 

reencher 

Produção hora máx: 200 100/120 

Preço:   
 
 
 
 

 

  

Cod. ACESSÓRIOS 
/ Chassi em Inox Standard Standard 

CAM-FORM Suporte para alterar o tamanho das garrafas /  
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CAPSULADOR CÁP. ALUM. CHAMPANHE  
Mod. RZ 80/M RZ 80/MS 

Tipo: Garrafas 
Standard 

Garrafas 
 Gargalo Estreito 

Produção hora máx: 500 500 

Preço:   
 
 
 

 

 

  

Cod. ACESSÓRIOS 
/ Chassi em inox Standard Standard 

CALOTTA R.O Borracha preta padrão ranhurada ou lisa   

CALOTTA P.E 
Borracha amarela para garrafas padrão, modelo antigo. 
(ranhurado ou liso) 

  

PG 80/M-3 Versão para garrafa de 3 lt  Jeroboam)  / 
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TERMOCAPSULADOR 
 E CAPSULADOR BANCADA  

Mod.RZ - Shrink head RZ - Roller head 

Tipo Cápsulas: PVC Alumínio 

Produção hora máx: 300 300 

Preço:   
 
 
 
 

         
PVC                                      ALUMÍNIO 

Termocapsulador                  Capsulador bancada 

  

Cod. ACESSÓRIOS 

STAF-RULL Suporte de bancada para rolo /  

 RZ 2010/R-T Versão com chassi - operação com levantamento 
pneumático de garrafas 
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CAPSULADOR MANUAL DE MUSELETS  

Mod. RZ 2010/AM RZ 87/S 

Tipo: Manual Manual  
3 – 6 - 9 Lt 

Produção hora máx: 250 150 

Preço:   
 
 
 
 

 

  
 
 

RZ 2010-AM RZ 87-GF 

  

Cod. ACCESSORIES 
/ Chassis em inox Standard Standard 

TES-101 Cabeça para mudança de tipo de garrafa   
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CAPSULADOR/ ENROLADOR DE MUSELET 
Mod. RZ 2010-93-S 

Tipo: Garrafas 0.75-1.5 Litros 

Produção hora máx: 400 

Preço:  

 

 

 

Cod. ACESSÓRIOS 
/ Chassi em inox Standard 

TES-101 Cabeça para mudança de tipo de garrafa  
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CONGELADOR DE GARGALOS DE GARRAFA  

Mod. RZ 89/60 

Tipo: Mesa rotativa 

Produção hora máx: 450 

Preço: 380 trifásica  

 
 
 

 
 
                                                        RZ 89/60 

 

Cod. OUTROS MODELOS 

RZ 89/7 Mesa redonda 7 pratos fixos,garrafas 
standard 

D. 89 mm. monofásico 40/50 bt/H  

RZ 89/10 Mesa redonda 10 pratos fixos, garrafas 
standard D. 89 mm. monofásico 60/70 bt/H  

RZ 89/32-M Mesa redonda 32 pratos fixos, garrafas 
standard 

D. 89 mm. monofásico 100/150 bt/H  

RZ 89/32-T Mesa redonda 32 pratos fixos ,garrafas 
standard 

D. 89 mm.trifásico 100/150 bt/H  

RZ 2010/48 Mesa redonda 48 pratos fixos ,garrafas 
standard 

D. 89 mm. trifásico 250/300 bt/H  

RZ 89/60 Mesa redonda rotativa 60 pratos garrafas 
standard 

D. 89 mm. trifásico 450 bt/H  

RZ 84/75 Mesa redonda rotativa 87 pratos garrafas 
standard 

D. 89 mm. trifásico 550 bt/H  

RZ 84/120 Mesa redonda rotativa 124 pratos garrafas 
standard 

D. 89 mm. trifásico 700 bt/H  

RZ 84/160 Mesa redonda rotativa 87 pratos garrafas 
standard 

D. 89 mm. trifásico 900 bt/H  

SUPP.VOLT. Suplemento para motor trifásico de voltagem especial /  
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ACCESSORIES FOR SPECIAL FILLERS  
Code  

SUP-CEN Suportes para cones de centragem especiais Por consulta  

CEN-29/40/47 Cone de centragem especial para anel de boca (diam. 29-40-47) Por consulta  

PIAT-INOX-170 Copos de retenção especiais feitos de aço inoxidável, diam. 170 Por consulta  

PIAT-ANT Copos de retenção especial com sistema anti-rotação e pega para gargalo Por consulta  

VAS-EU6-316 Preço adicional para tanque e válvulas de aço inoxidável 316 (para euro 6)   

VAS-EU8-316 Preço adicional para tanque e válvulas de aço inoxidável 316 (para euro 8)   

VAS-4-316 Preço adicional para tanque e válvulas de aço inoxidável 316 (para B 4)   

VAS-6-316 Preço adicional para tanque e válvulas de aço inoxidável 316 (para B 6)   

PAS-MAG 
Preço adicional para chassis com passo superdimensionado (para B 4-B 
6) 

 
 

XVDR-1035 Sino de centralização para válvula de enchimento (mudança de formato) Por consulta  

/ Revisão das válvulas de enchimento Por consulta  
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ENCHEDOR DE GARRAFAS A VÁCUO  
 2 e 4 BICOS  

Destinado a vinho, cidra, óleo, vinagre e bebidas não carbonatadas abaixo de 50% de álcool. 
  

 
 

 
 

Enchimento Rápido 

 
 

Bicos de Fácil 
Utilização 

 

 
 

Sistema de Paragem de 
Enchimento Automático 

 

 
 

Nível de Enchimento 
Ajustável 

 

 
 

Altura Ajustável 
 

 

 
 

Fácil Encher Diferentes 
Bebidas 

 

 
 

Tanque de 
Recuperação de 

Líquidos  
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Totalmente construído em aço inoxidável e possui 2 ou 4 bicos com revestimento em aço inoxidável de 
alta eficiência e precisão. 
 
Ao colocar a garrafa sob o ULTRAFILLER 2 ou ULTRAFILLER 4, o líquido é atraído pelo vácuo criado 
dentro dele, sem contato entre o líquidos e bombas ou componente s mecânicos . 
 
ULTRAFILLER 4 consegue encher mais de 600 garrafas por hora e ULTRAFILLER 2 cerca de 400, em 
perfeitas condições de higiene e sem derramamento de líquido. O nível de enchimento é ajustável; uma 
vez selecionado, coloca automaticamente a garrafa no nível desejado. 
 
Além disso, o tanque de fornecimento do líquido pode ser colocado até 4 metros abaixo da unidade. 
 
Destinado a vinho, cidra, óleo, vinagre e bebidas não carbonatadas abaixo de 50% de álcool 
 
Especificações da garrafa 

• Diâmetro do gargalo: De 16 a 35 mm. 
• Altura: de 100 a 350 mm. 

 
Características 

• Nível de enchimento ajustável com paragem automática; 
• Até 600/400 garrafas por hora; 
• Design compacto; 
• Base, armação e bicos de aço inoxidável; 
• Bicos substituíveis; 
• Ajuste de altura confortável da mola a gás; 
• Medidor de vácuo; 
• Filtro de ar para preservar a vida útil do motor a vácuo. 

 
Opções disponíveis 

• Cabeças de engarrafamento Mignon (para garrafas menores) com aberturas de 8 a 15 mm. 
• Bicos de aço inoxidável (compatíveis com os sistemas da concorrência) 

 
Características técnicas : 
 

MODELO 4 BICOS 2 BICOS 
Dimensões 550x500 mm 550x300 mm 
Potência 125 W 125 W 
Peso 23 Kg 17 Kg 
Potência de alimentação 110-230V 50-60Hz 110-230V 50-60Hz 
Capacidade Mais 600 garrafas Cerca 400 garrafas 
Diâmetro pescoço interno 16-35 mm 16-35 mm 
Altura garrafa 100-350 mm 100-350 mm 

 

332000EV2B ENCHEDOR DE GARRAFAS A VÁCUO 2 BICOS   

332000EV4B ENCHEDOR DE GARRAFAS A VÁCUO 4 BICOS   
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ARROLHADORES INOX COM EMBÔLO VERTICAL 
 

ARROLHADOR INOX 
EMBÔLO VERTICAL 

 ARROLHADOR INOX MAGNUM 
EMBÔLO VERTICAL 

 
 
 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 
CARACTERÍSTICAS: 
 
Máxilas em Teflon 
 
Garrafas: 

• 375, 500, 750,1000 e 1500 ml 
 
Rolhas: 

• Ø 22 - 26 
• Altura 45 mm 

 
Êmbolo Vertical é o melhor sistema para um 
arrolhamento perfeito. 

  
CARACTERÍSTICAS: 
 
Máxilas em Teflon  
 
Garrafas: 

• 3, 5, 9, 12 e 18 Litros 
 
Rolhas: 

• Ø 30-37  
• Altura 55 mm 

 
Êmbolo Vertical é o melhor sistema para um 
arrolhamento perfeito. 
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ARROLHADOR INOX ROLHAS CHAMPANHE 
EMBÔLO VERTICAL 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 
Máxilas em Teflon  
 
Garrafas: 

• 500, 750,1500 ml 
 

• Aplica rolhas em garrafas de champanhe ou espumante. 
 

• É possível utilizar rolhas cilíndricas naturais ou de silicone. 
 

• Este arrolhador é semiautomático: puxando a alavanca para baixo, o cilindro de ar comprimido é accionado permitindo o 
arrolhamento. 

 

• Este arrolhador é inteiramente construído em aço inox AISI 304, enquanto as maxilas são em Teflon. 
 

DADOS TÉCNICOS: 
 

• Altura: 1500 mm 
• Largura: 500 mm 
• Comprimento: 900 mm 
• Peso: 25 Kg 
  

CORTIÇA: 
 

Rolhas tipo champanhe naturais:  
• Ø30,5 mm - máx. altura 48 mm 

Rolhas cilíndricas:  
• Ø24 ÷ 28 mm - máx. altura 50 mm 

  
GARRAFAS: 

• Altura máxima: 370 mm 
• Min. diâmetro interno do gargalo da garrafa: Ø17,5 mm 
• Máx. gargalo de garrafa de diâmetro externo: Ø30 mm 
• Máx. garrafa de diâmetro: Ø130 mm. 
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